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Схема подключения
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L1, L2, L3:
Подключение к сети: 3~400 В ±10 %, 50
Гц, 3~380 В -5 %/+10 %, 60 Гц

PE: Подключение заземляющего провода

DDG:
Подключение дифференциального
датчика давления

In1 (1):
Вход фактического значения 0 - 10 В/0 -
20 мА; 2 - 10 В/4 - 20 мА

GND (2): Выключатель массы для In1 и In2

+ 24 В (3):
Выход постоянного напряжения для
внешнего потребителя/датчика. Макс.
нагрузка 60 мА

In2:
Вход заданного значения 0 - 10 В/0 - 20
мА; 2 - 10 В/4 - 20 мА

MP:
Multi Pump, интерфейс для управления
сдвоенным насосом

Ext. off:

Управляющий вход «Выкл. по
приоритету»
Посредством внешнего
беспотенциального контакта насос
можно включить или выключить (24 В
пост. тока/10 мА).

SBM:*
беспотенциальная обобщенная
сигнализация рабочего состояния
(переключающий контакт по VDI 3814)

SSM:*
беспотенциальная обобщенная
сигнализация неисправности
(переключающий контакт по VDI 3814)

AUX:

Внешняя смена насосов (только в
режиме работы -
сдвоенного насоса). Посредством
внешнего беспотенциального контакта
можно провести смену насосов (24 В
пост. тока/10 мА)

Микропере
ключатель:

1: переключение между рабочим (O) и
сервисным (S) режимами
2: активация/дезактивация меню для
блокировки доступа

Опция:
IF-модули для подключения к
автоматизированной системе
управления зданием
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